
DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
Nº 1328 - CPR - 0457

1 - Fabricante
Meio Corte Sinalização de Trânsito, S. A.

Zona Industrial do Batel, Lote 10 2890-161 Alcochete

2 - Produto da Construção
Placas de sinalização com os materiais constituintes da face aplicados, para sinais fixos de sinalização de trânsito vertical.

3 - Âmbito
Sinais de trânsito permanentes instalados permanentemente para informação, aviso e direcção de condutores de veículos e 

peões.

4 - Modelos de Sinais
Modelos estabelecidos nos Decretos Regulamentares em vigor.

5 - Organismo notificado
A CERTIF — Associação para a Certificação, é responsável pela elaboração e aprovação deste procedimento, pela avaliação 

dos ensaios iniciais de tipo (ITT), do controlo inicial em fábrica, do controlo da produção na fábrica (FPC), assim como da 
avaliação continua e aprovação do controlo da produção na fábrica, emitindo o certificado de regularidade do desempenho 

a que corresponde o nº 1328-CPR-0457.

6 - Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho
Sistema 1

7 - Regularidade de Desempenho (EN 12899-1:2007)

Alcochete, 11 de Fevereiro 2015

Nelson Marcelino

(Administrador)

CARACTERÍSTICAS DESEMPENHO
Pressão ao vento WL0
Pressão à neve DSL0
Carga Pontual PL0

Flexão TDB0
Torsão TDT0

Proteção superficial SP1
Cromacidade e luminância CR1, CR2, B1 e B2
Coeficiente de retroreflexão RA1, RA2 e R2







DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
Nº 1328 - CPR - 0458

1 - Fabricante
Meio Corte Sinalização de Trânsito, S. A.

Zona Industrial do Batel, Lote 10 2890-161 Alcochete

2 - Produto da Construção
Conjuntos completos de sinais fixos de trânsito para a sinalização de trânsito vertical.

3 - Âmbito
Sinais de trânsito permanentes instalados permanentemente para informação, aviso e direcção de condutores de

veículos e peões.

4 - Modelos de Sinais
Modelos estabelecidos nos Decretos Regulamentares em vigor.

5 - Organismo notificado
A CERTIF — Associação para a Certificação, é responsável pela elaboração e aprovação deste procedimento, pela avaliação 

dos ensaios iniciais de tipo (ITT), do controlo inicial em fábrica, do controlo da produção na fábrica (FPC), assim como da 
avaliação contínua e aprovação do controlo da produção na fábrica, emitindo o certificado de regularidade do desempenho 

a que corresponde o nº 1328-CPR-0458.

6 - Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho
Sistema 1

7 - Regularidade de Desempenho (EN 12899-1:2007)

Alcochete, 11 de Fevereiro 2015

Nelson Marcelino

(Administrador)

CARACTERÍSTICAS DESEMPENHO
Pressão ao vento WL0
Pressão à neve DSL0
Carga Pontual PL0

Flexão TDB0
Torsão TDT0

Proteção superficial SP1
Cromacidade e luminância CR1, CR2, B1 e B2
Coeficiente de retroreflexão RA1, RA2 e R2







(O alvará é válido por tempo indeterminado, sem prejuízo do controlo oficioso do cumprimento
dos requisitos)

Alvará 50278 - PUB

Data de inscrição 16/05/2004

Classe Máxima 5

NIF/NIPC 503526754

Denominação MEIO CORTE, SINALIZACAO DE TRANSITO, S.A.

Morada ZN IND BATEL LT 10
ALCOCHETE
2890-161 ALCOCHETE

Concelho Alcochete

Distrito Setúbal

País PORTUGAL

Telefone 212384480

Fax -

E-mail administrativo@meiocorte.pt

HABILITAÇÕES

Descrição Classe

2ª Categoria - Vias de comunicação, obras de urbanização e outras infraestruturas

11.ª - Sinalização não elétrica e dispositivos de proteção e segurança 5
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